附件：稿件模板
Al65Fe25Ni10机械合金化过程及磁性研究
欧阳义芳，曹奇志，钟夏平，何维

广西大学物理科学与工程技术学院，南宁，530004
Al-Fe-Ni合金因为其具有优良的机械性能和较好的磁性备受大家关注，制备方法主要是采用快速凝固，热静液挤压工艺方法，氩气雾化等。Al-Fe-Ni合金具有很好的抗氧化性能和抗热腐蚀能力。对机械合金化制备Al-Fe-Ni金属合金也有报道，但是主要关注的是球磨强度对Al-Fe-Ni混合粉末在球磨过程中结构的影响和非晶的生成以及Ni的含量对最终产物的影响等。本文运用X-射线衍射、SEM和振动样品磁场计对球磨不同时间的混合粉末的结构和磁性进行了研究。图1给出不同球磨时间后混合粉末的XRD衍射结果，从图中可以看到，最终形成了纳米晶金属间化合物。图2给了球磨500h后的形貌，粉末聚集成较大的颗粒。图3给出了球磨500h后振动样品磁场计测量的M-H曲线。从图中可以看到，这是一种软磁性能优良的软磁材料。
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图1 Al65Fe25Ni10球磨不同时间后的XRD图谱              图2 Al65Fe25Ni10球磨500h后的形貌
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图3 Al65Fe25Ni10混和粉末球磨500h后的M-H曲线。
本文得到了国家自然科学基金（10264001）和广西回国基金（0448007）资助。
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